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公告編號：TTT-2019-B01 

一、 主旨：公告臺東豐年機場飛航指南(AIP)修訂 2.20本場飛航相關規定。 

二、 依據：本站 107年 12月 13日 107年度第 5次安全委員會暨第 4季跑

道安全小組暨停機坪安全會議紀錄決議暨民用航空局 108年 1

月 23日號函辦理。 

三、 公告事項： 

1. 配合本場 B滑行道中心線標線修訂重繪(如后附圖)，修訂原第 2項

B滑行道使用機型限制，增加 DHC6機型可使用 B滑行道。修正

後內容「B滑行道連接跑道之轉彎半徑過小，僅供 D228及

DHC6(含)以下機型使用。」。 

2. 增訂直昇機進出停機坪之操作限制。新增規定「為避免直昇機產生

之下洗氣流影響鄰近機坪之航空器，輪式直升機應以地面滑行方式

進出停機坪。」。 

3. 前二項修正規定民航局已分別發布飛航公告(NOTAM) 

A0184/19(自 08年 1月 23日 1608(L)起生效)及 A0185/19(自 08年 1

月 23日 1614(L)起生效)；並編入 108年第 2號例行 AIP修正將於

108年 3月 14日發布。 

4. 請飛航本場之各公司/單位航空器操作人確實遵守作業規定。 



 

 


